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Sistemi di altoparlanti 
di riferimento assoluto 

3-4 vie a tromba.

Vari tipi di Cross-over
inclusi nel sistema

a 3 o 4 vie
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Il sistema modulare Audio Tekne consente di raggiungere la perfezione, poiché 
non ci sono vibrazioni nel cabinet, nella tromba e negli elementi che compongono 
il cross-over.
Per comprendere le incredibili qualità di questo sistema, vi consigliamo di 
ascoltare prima il full-range da 16 cm. Questo perché, con il sistema SP-2116 
o meglio ancora con l’ SP-8716C, la coerenza delle gamme è totale e potrete 
così comprendere cosa vuol dire suono naturale, aggiungendo una dinamica 
sconvolgente.
Questo però è un tentativo complicatissimo poiché accordare in modo omogeneo 
più di un altoparlante facendo in modo di ascoltare una sola fonte del suono ha 
fatto naufragare tanti progettisti.
Spesso infatti, le pressioni sonore dei vari altoparlanti non sono ottimizzate. Il 
sistema multivia Audio Tekne riesce a produrre in un solo centro di emissione i 
tre o quattro altoparlanti rendendo il suono finalmente naturale.
Non ci sono colorazioni o difetti di sorta, poiché tutta la cura ha investito tutti 
gli elementi del sistema.
Solamente per dare alcuni ragguagli tecnici sulla inarrivabile qualità del sistema, 
informiamo che il cabinet del woofer è costruito interamente in carbon block; 
che il woofer ha subito un trattamento particolare del cono per cui il suono è 
fluido e coerente come il full-range da 16 cm, ma con una dinamica dell’ evento 
reale.
 

continua >>
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Caratteristiche Tecniche
Potenza applicabile: 100W max
sensibilità: 100dB
impedenza: 8ohm
Risposta in frequenza: 26Hz…20kHz- 3dB
Dimensioni: L76,0*A204,0*P65,0 cm
Peso: secondo combinazione

Sistema 3 vie
Woofer da 38 cm magnete da 20 cm peso 22,5 Kg
Tromba medi no vibrations
Driver medi magnete da 16 cm peso 23,0 Kg
Tweeter magnete da 12,5 cm peso 8,0 Kg
Cross-over frequenze 200Hz, 3kHz Bobine ATT in Super Permalloy

Sistema 4 vie
Woofer da 38 cm magnete da 20 cm peso 22,5 Kg
Tromba medi no vibrations
Driver medi magnete da 16 cm peso 23,0 Kg
Tweeter magnete da 12,5 cm peso 8,0 Kg
Super Tweeter magnete da 12,5 cm peso 8,0 Kg

Nella foto il sistema 4 vie


